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Termovizne meranie ZS

Vel'ky Slavkov, vonkajsie snimky
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Termodiagnostika

Velky Slavkov, ZS, severna stena.
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Budova je typu nosné piliere a tenka priecka medzi nimi.
Nosné piliere maju pribliznu teplotu ako horna Cast fasady.
Tenké priecky maju vysSiu teplotu oproti pilierom o cca 3°C.
pod oknami je vykurovanie ( niekde len pod kazdym druhym
oknom), aj toto prispieva k vysokej teplote steny Aj tu vSak
plati: aké boli tepelné uniky pred pouzitim thermoshieldu.

Z rozdielu tepl6t pred zateplenim a po zatepleni by sa dala
urcit tcinnost.

Znaék‘ k hlavnimu obrazku

Stfedovy bod -4,3°C 0,90
Tepla 0,1°C 0,90
Studena -7,6°C 0,90




Termodiagnostika

2 poschodie.

VeI’kL‘SIavkov, Zé,zépadné stena1 a
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Plati ako pri predch. snimke, ta €ast steny kde je radiator, je
ovela teplejsia.tam kde nie je , teplota je vySSia len o 1,5°C.

Znacky k hlavnimu obrazku

Stredovy bod -6,6°C 0,90
Tepla -1,3°C 0,90
Studena -8,1°C 0,90




Termodiagnostika
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Ako pri predch. snimke, kde su radiatory je stena teplejSia,

Znacky k hlavnhimu obrazku

Velky Slavkov, ZS,zapadna stena, prizemie, okna nalavo od bleskozvodu.

Stfedovy bod -5,2°C 0,90
Tepla -0,3°C 0,90
Studena -7,9°C 0,90




Termodiagnostika
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Ako pri predch. snimke.

Znacky k hlavnhimu obrazku

Velky Slavkov, ZS, zapadna stena 1 a 2 poschodie

Stfedovy bod -7,7°C 0,90
Tepla -1,5°C 0,90
Studena -9,8°C 0,90




Termodiagnostika

Velky Slavkov, ZS, vychodna stena

—134  Snimek s viditelnym zarenim
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Stena jehrubSia, kompaktna, aj jeho teplota, je
rovnomerna, rozdiely do 1,5°C.

Znacky k hlavnimu obrazku

Stfedovy bod -8,5°C 0,90
Tepla -2,9°C 0,90
Studena -11,4°C 0,90




Termodiagnostika

Vel’k Slavkov, ZS,chodba do tellcviéne, severna stena.
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Struktura steny je rovnomerna, tomu zodpoveda aj jej
rovnomerna teplota
Znacky k hlavnhimu obrazku
Stfedovy bod -6,0°C 0,90
Tepla -1,7°C 0,90
Studena -7,8°C 0,90




Termodiagnostika

Souhrn

Na snimkoch je vidiet tepelné rozdiely jednotlivych Easti budovy. Nosné piliere, maju pribliznu teplotu
prostredia, problémové sa javia tenké prie¢ky, najma s pritomnostou radiatorov..

Na posudenie skuto€nych tepelnych viastnosti thermoshieldu by bolo potrebné vykonat porovnavacie
meranie unikov podobnej skoly neoSetrenej thermoshieldom.Na steny poza radiatory by som dal reflexnu
izola¢nu fdliu.
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